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1. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI
Denumirea investitiei : CONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE
Investitor : PRIMARIA COMUNEI BODESTI
Amplasament : Sat Bodesti, com. Bodesti, jud. Neamt
Proiectant general: I.| CIOBANU MARIANA Piatra Neamt
Data elaborarii proiectului: iulie 2023
Faza de proiectare : D.T.A.C.

Baza legala conform careia s-a intocmit documentatia tehnica consta in:

-Certificatul de Urbanism nr.

-Legea 177/2015 privind calitatea in constructii

-Legea 50/1991 -R, modificata cu Legea453/2001 privind autorizarea lucrarilor in constructii

-Ordinul 31/1995MLPAT privind procedurile de avizare pentru Autorizatia de Construire.

-CRO-2012 Bazele proiectarii constructiilor

-CR2-1-1-1.1/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat

-Normativul CR6 / 2013 Cod de proiectare pentru stucturi din zidarie

-Normativul P100-1/2013 pentru calcululul la actiuni seismice

-Normativul NP112-2012 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa la costructii

-Normativul NE 012-1 /2007 Ghid de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton

armat si beton precomprimat
-SREN 1992-1-1/2004EUROCOD 2 Proiectarea structurilor din beton . Partea 1-1 Reguli generale si
reguli pentru cladiri —
-SREN 1992-1-1/2004EUROCOD 2 Proiectarea structurilor din beton . Partea 1-1 Reguli generale si
reguli pentru cladiri ~Anexa nationala.

- studiul GEO realizat in zona

2. AMPLASAMENT
Terenul in suprafata de 649 mp, incadrat in categoria curti — constructii, se afla amplasat in
intravilanul satului Bodesti, comuna Bodesti, judetul Neamt avand vecinatati, conform planului de
situatie anexat ( plan pe suport topografic).

2.1. DATE GEOTEHNICE
Din studiul GEO efectuat pe amplasament, pentru zona respectiva , stratificatia terenului se prezinta
astfel :
- lasuprafata terenului : pamint vegetal 0-40cm
- in continuare, terenul este formal din aryila prafoasa galbena, macroporica, plastic vartoasa.
- fundatile s-au dimensionat conform STAS 3300/2 - 85, la starea limita de capacitate portanta
pentru care s-a luat in calcul o presiune conventionala de calcul Padm = 170 kPa.
3 CONDITII CLIMATICE
Conform STAS 6054 /84 ,in raport cu suprafata terenului natural, adincimea de inghet s-a
considerat de 1,00m-=1,10m..
Conform codului de proiectare "Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-
2012, din punct de vedere al incarcarii cu zapada , constuctia se considera amplasata in zona pentru care
greutatea de referinta a stratului de zapada este So,k=2,5 KN/mp, corespunzatoare perioadei de referinta
IMR= 50 ani. Conform codului de proiectare privind bazele proiectarii si actiuni in costructii.
Actiunea vintului indicativ CR 1-1-4-2012 q ref = 0,7 PA, perioada de recurenta de 50 de ani
4. CONDITII SEISMICE
Conform normativului seismic P100-1 / 2013 , amplasamentul constructiei este caracterizat prin
acceleratia de proiectare a terenului ag = 0,20g si perioada de colt Tc=0,7 secunde.
Categoria de importanta a constructiei stabilita conform Ordinului M.L.P.A.T.  Bucuresti nr. 31/ N din 2
oct. 1995 este” D”- redusa.



5.STRUCTURA DE REZISTENTA
Constructiile spatiilor vor avea dimensiunile generale in plan conform A0 cu o forma geometrica
neregulata si cu o dezvoltare pe verticala in sistemul parter.

Fundatiile s-au dimensionat de tip continuu sub peretii constructiei , fiind alcatuite dintr-un
bloc de fundatie din beton simplu de clasa C8/10 de 40 cm latime, radier din beton armat de
clasa C12/16 cu grosimea de 15 cm tip terasa Adancimea blocurilor de fundare este la-0,80 m, sub
peretii din zidarie deboltari si cuzineti cu sectiunea de 40 x 40 cm la adancimea de — 0,50 m pentru stalpii
din teava, asigurindu-se astfel adincimea minima de inghet din zona. Fundatiile s-au dimensionat
conform Normativul NP112-2012 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa la
constructii.

6. Suprastructura de rezistenta , s-a proiectat a se realiza astfel;

*  ziduri din boltari la fatada de intrare in spatii si pe lateralele spre drum, zidaria va fi
solidarizata cu stalpisori si centuri din beton armat. Peretii vor fi tancuiti cu tencuieli
decorative la fata exterioara.

¢ peretii despartitori si cei de inchidere posterioara vor fi realizati pe stalpi din teava metalica
cu diametru de 6 cm si plasa tip Buzau sudata de stalpii din teava.

e Acoperis tip copertina , cu invelitoare din tabla, montata pe pane metalice
Accesul in fiecare spatiu se va realiza cu usi realizate pe cadru metalic, foaie din tabla si
straifuri de aerisire din plasa sudata.

Conform CRO-2012 Bazele proiectarii constructiilor, CR2-1-1-1.1/2013 Cod de proiectare a
constructiilor cu pereti structurali din beton armat, Normativul CR6 / 2013 Cod de proiectare
pentru stucturi din zidarie, Normativul P100-1/2013 pentru calcululul la actiuni seismice,
Normativul NP112-2012 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa la
costructii, Normativul NE 012-1 /2007 Ghid de practica pentru executarea lucrarilor din
beton , beton armat si beton precomprimat, SREN 1992-1-1/2004EUROCOD 2 Proiectarea
structurilor din beton, SREN 1992-1-1/2004EUROCOD 2 Proiectarea structurilor din beton,
pentru dimensionarea planseelor, a elementelor structurii, s-au considerat incarcarile date de
greutatile tehnice ale elementelor , incarcarea temporara provenita din zapada , precum si
incarcarile provenite din gruparea speciala pentru seism.
Conform STAS SR EN 206-1, clasele de expunere ( durabilitate) a betonului, functie de actiunile
datorate mediului inconjurator vor fi urmatoarele :
- D12/10(X0) pentru fundatii
- D12/15(XC1 + XC2) beton in elevatii
- D12/20 ( XC4 + XF4) pentru elemente ale suprastructurii pe anvelopa cladirii
- D11/20 (XC1) pentru elemente ale suprastrcturii in interiorul cladirii
Acoperirea cu beton a armaturilor la fundatii va fi de 5cm.
Acoperirea cu beton pentru planseul peste parter va fi de 1,5cmsi3cmla stilpi si grinzi.

Conform anexei lll la Ordinul ministrului transportului, constructiilor si turismului nr. 1558 / 2004 pentru
aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatilor produselor pentru constructii, materiale
puse in opera vor satisface urmatoarele cerinte de conformitate :

Sistem de atestare a conformitatii :

- beton 4
- armaturi longitudinale 1"
- etrieri 3
- hidroizolatii 3

- Zzidarie de compartimentare si inchidere .
- mortare 4
- elemente structurale din lemn 2"
- piese de fixaie eleiienle din lemn 3

7. 8arcini minlmale privind asigurarea calitatii luorarilor de constructii
In  conformitate cu prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea in constructii , in vederea obtinerii
unei constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta
a acesteia a urmatoarelor exigente:

a) rezistenta si stabilitate

b) siguranta in exploatare

c) siguranta la foc

d) sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

€) izolatie termica ,hidrofuga si economie de energie

f) protectie impotriva zgomotului
Asigurarea  prin proiect a detaliilor de executie a nivelului de calitate corespunzatoare exigentelor
de performanta esentiale s-a facut prin respectarea Normativelor si a instructiunilor tehnice in
vigoare. Proiectul contine programul de control al calitatii lucrarilor pe parcursul executiei la
acest obiect.



La solicitarea  beneficiarului , proiectantul va participa la intocmirea carti tehnice a
constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Pentru respectarea conditilor tehnice de calitate ce trebuie urmarite in primul rind de
serviciul formatilor de lucru si de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor |
constructorul va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare , urmind a se efectua
urmatoarele verificari :

a) pe parcursul executarii , pentru toate categorile de lucrari , ce compun obiectele investitiei |
inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in ) alte categorii de lucrari sau
elemente de constructie
b) la terminarea unei faze de lucru
c) la receptia preliminara a obiectelor

Verificarile de la pozitia a) sib) se efectueaza conform Instructiunilor pentru verificarea calitatii si
receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalati aferente din anexa I1a) si a prevederilor
generale din Normativul C-56 , iar cele de la pozitia c) conform reglementarilor in vigoare privind
receptia obiectivelor in constructii H.G. 273/ 1994.

Toate conditile tehnice de calitate prevazute sint extrase din prescriptile tehnice de proiectare ,
executie si receptie in vigoare.
1. Lucrari beton simplu si beton armat - se vor respecta urmatoarele prescriptii :

e STAS 1275 - Incercari pe beton intarit . Determinarea rezistentelor mecanice

e NE 012 -99 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton sibeton armat

e (28 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel-beton
2. Lucrari de zidarii si pereti - se vor respecta urmatoarele prescriptii :

e STAS 10109 - Constructii civile , industriale si agrozootehnice
e P2-85 - Normativ privind alcatuirea , calculul si executarea structurilor de zidarie
e C17-82 - Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de
zidarie tencuiala
3. Lucrari de tencuieli - se vor respecta urmatoarele prescriptii :
NE001-96 — Normativ pentru executarea tencuielilor umede
e C17 -Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie tencuiala
» (C6-86 Instructiuni pentru executarea placajelor din faianta
4. Lucrari de zugraveli si vopsitorii - se vor respecta urmatoarele prescriptii :
e C3-Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
5. Lucrari de pardoseli - se vor respecta urmatoarele normative :
e (C35- Normativ pentru executarea pardoselilor
6. Lucrari scari, balcoane si parapeti - se vor respecta urmatoarele normative :
o Stas 2965 -scari interioare — prescriprii generale de proiectare
7. Izolatii termice , fonice si hidroizolatii ale constructiilor si instalatilor aferente - se vor respecta
urmatoarele normative :
¢ (C107 — Normativ pentru proiectarea si executarea izolatiilor termice la constructii civile si
industriale
e C112 — Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatilor din materiale bituminoase la
lucrari de constructii
e C191 — Instructiuni tehnice pentru izolarea termica a acoperirilor cladirilor de locuit si social
culturale
8. Lucrari timplarie si dulgherie - se vor respecta urmatoarele normative :
e STAS 466 — usi din lemn pentru constructii civile
e Stae 6363 uci intcrioare din lemn pentru constructii civile
e (199 - Instructiuni tehnice privind manipularea , livrarea , depozitarea , transportul si
montarea in constructi a timplariei de lemm
Instructiuni de exploatare , intretinere , reparatii si urmarirea in timp a constructiei
conform Normativului P130/1988.
Constructia necesita o supraveghere curenta a starii tehnice , cu caracter permanent pe
intreaga durata de serviciu, organizata conform prevederilor urmatoarelor normative :
- Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiei , inclusiv supravegherea
curenta a starii tehnice a acesteia indicativ P130/1988.
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
- HG 273 11994 — capitol Ill si anexa 1
- HG766/21.11.1997 - Anexa nr. 4 — regulament privind urmarirea comportarii in exploatare
, interventii in timp si postutilizare a constructiei
- PC 1/ 2 — 1994 - Indrumator pentru investigarea si diagnosticarea structurilor din beton
armat
- P130 /1988 - Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiei , inclusiv
sapravegherea curenta a starii tehnice a acesteia
Lista fenomenelor supuse urmaririi curente :



a) Schimbari evidente in pozitia structurii in raport cu mediul de implantare , manifestate prin

deplasari vizibile orizontale sau verticale, schimbarea pantei trotuarelor

b) Schimbari evidente in starea de deformare a elementelor constructiei , manifestate prin

incovoiere , dezaxare , rotiri , caderea finisajelor sau ferestrelor

c) Schimbari in gradul de protectie si confort manifestate prin cedarea izolatiilor termice si

hidrofuge , aparitia condensului sau mucegaiului , umezirea suprafetelor

d) Defecte si degradari in structura de rezistenta manifestate prin fisuri in elementele de beton

si zidarie , aparita de pete de rugina galbui rosiatica pe suprafata elementelor de beton .

existenta armaturilor aparente prin exfolierea sau ciobirea stratului de acoperire la elementele

de beton

Lista principalelor instructiuni de exploatare a constructiei

a) Sevor lua masuri pentru asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseala la sifoane . pentru a
nu patrunde si deteriora fundatiile

b) Se vor mentine pardoselile in perfecta stare in ceea ce priveste integritatea (fara fisuri sau
crapaturi )

c) Se va impiedica stagnarea apelor in jurul constructiei

d) Se interzice suspendarea de sarcini suplimentare de acoperis fara aprobare

e) Se interzice practicarea de goluri in acopoeris sau ziduri fara aprobare.

Lista principalelor instructiuni de reparatii si intretinere a constructiei

a) se vor repara trotuarele ce prezinta tasari sau denivelari , asigurindu-se pantele
corespunzatoare

b) se vorrepara de urgenta toate defectiunile instalatiilor ce provoaca scurgeri de apa

C) se vor repara pardoselile degradate

d) se vor repara cioburile elementelor de beton si zonele cu armaturi aparente

e) se vor reface tencuielile degradate

f) sevorcurata portiunile de plansee sau pereti acoperite cu mucegaiuri si se vor proteja prin
stropire cu lapte de var si solutii fungicide speciale

Pentru remedieri se vor respecta instructiunile normativului C149.

8. Caiet de sarcini

Sarcini ce revin beneficiarului

- beneficiarul are obligatia de a supraveghea direct lucrarile ce se executa ( prin intermediul
unui inspector de santier, autorizat)

- sa intocmeasca si sa tina lazi cartea tehnica a constructiei

- sa asigure front de lucru

- sainformeze constructorul despre existenta unor zone periculoase in incinta santierului

- sa contribuie la respectarea protectiei muncii si NPCI , pentru zona de lucru respectiva

- inainte de inceperea Iucrarilor , are obligatia sa prezinte constructorului proiectul de executie
verificat de catre un verificator de proiecte atestat MLPTL pentru exigenta A1

- sa prezinte constructorului toate avizele , acordurile si autorizatile cerute prin legislatia in
vigoare si prevederile certificatului de urbanism

Sarcini ce revin constructorului

- inceperea lucrarilor numai in baza unui proiect verificat de catre un verificator de proiecte
atestat MLPTL pentru exigenta A1

- executia lucrarilor numai in conformitate cu specificatile din proiectul de executie si dispozitiile
de santier elaborate ulterior proiectului de catre proiectant , cu viza verificatorului de proiect

- coordonarea lucrarilor prin intermediul unui responsabil tehnic atestat MLPTL

- verificarea certificatelor de calitate ale materialelor puse in opera , precum si ale utilajelor
folosite

- punerea in opera numai a acelor meteriale ale caror caracteristici tehnice corespind rerintelor
prolectului de executie si a normativelor in vigoare privind calitatea in constructii

- verificarea lucrarilor ce se executa prin sistemul propriu de asigurare si control al calitatii
lucrarilor (responsabil CTC autorizat )

- instruirea personalului propriu de executie cu privire la tehnologile care se aplica si
particularitatile acestora ( in concordanta cu procedurile de executie cuprinse in manualul
propriu pentru asigurarea calitatii )

9. Securitatea, sanatatea si igiena muncii

In toate operatiunile de executie a constructiei vor fi respectate cerintele esentiale referitoare Ia
securitatea, sanatatea si igiena muncii.

Conducatorul unitatilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc realizarea
lucrarilor au obligatia sa aplice in activitatea de realizarea a Ilucrarilor de constructie si amenajari
interioare, prevederile legale privind securitatea si sanatatea muncii (Legea 119/2006, HG nr. 1425 /
2006, HG nr. 1091 /2006, HG nr. 300/2006, HG nr. 971 /2006, HG nr. 1048 / 09.08.2006, HG nr. 1146 /
30.08.2006)

Au de asemenea obligatia pentru :

- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate
a muncii



- realizarea instructajelor de protecte a muncii ale intregului  personal de exploatare si
intretinere si consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice ce vor fi
semnate individual

- controlul aplicarii si respectarii instructiunilor specifice de catre intreg personalul

- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de securitate si
sanatate in munca

- in interiorul zonei de lucru si de protectie nu este permis accesul persoanelor si al utilajelor
straine de santier. Zona de protectie se stabileste prin proiectul de organizare de santier.

10.Concluzii si recomandari :

Se atrage atentia constructorului si beneficiarului ca in executie este obligatoriu sa fie respectate

detaliile date in proiect si tehnologiile de executie conform prevederilor legale in vigoare.
Nerespectarea celor de mai sus atrage dupa sine delimitarea de orice raspundere a proiectantului privind
comportarea in timp a constructiei.
Conducatorii unitdtilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc realizarea
lucrarilor au obligatia sa aplice in activitatea de realizare a lucrarilor de constructie , prevederile legale
privind securitatea si sanatatea muncii (Legea 119 / 2006, HG nr. 1425 / 2006, HG nr. 1091 / 2006, HG nr.
300 /2006, HG nr. 971 / 2006, HG nr. 1048 / 09.08.2006, HG nr. 1146 / 30.08.2006), precum si normele
PSI in vigoare.
Pe durata executarii lucrarilor , vor fi respectate prevederile
Normativului C300 /1994 - amplasarea , dotarea tehnico materiala cu mijloace de prima
interventie in caz de incendiu pentru organizarea de santier

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructie si

instalatii

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobat de Ministerul de Interne cu

ordinal nr. 775/22.07.1998
Norme tehnice de proiectarea si realizarea constructiilor la actiunea focului indicativ P118

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si

instalatiilor , aprobate prin decretul nr. 290 /1997.
Pentru lucrarile necuprinse in “Normele specifice’editate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,
constructorul va aplica normele departamentale referitoare la aceste lucrari.
11. Faze determinante
Pe parcursul executieii structurii de rezistenta se vor realize urmatoarele faze determinante :

- verificare natura teren de fundare , premergator turnarii betonului de egalizare in fundatii

- plan cofrag armare placa din beton armat

- ancorare sarpanta de structura

12.In conformitate cu regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii , tinind
cont de faptul ca locuinta se incadreaza in categoria “D” de importanta redusa, clasa de
importanta IV, toate materialele si elementele structurale ale constructiei vor dispune de Agremente
Tehnice MTCT.

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 — R, modificata 2016, privind autorizarea lucrarilor in
constructii, proiectul nu se supune verificarii la Cerinta A.

Intocmit,
ing. Mariana Ciobanu
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